






vorher

Strategie 4

Behälteraufnahme

Wer mit wenig Aufwand einen großen Effekt er-
zielen will, sollte alle Strukturen unter die Lupe 
nehmen, die klassisch aus mehreren Halbzeugen 
wie Winkeln oder anderen Profilen zusammen-
gesetzt sind. Für viele Bauteile werden heute wie 
seit eh und je verschiedene Halbzeuge zugesägt 
und miteinander verschweißt. Die Trägheitsmo-
mente sind bekannt und die Bauteile entstehen 
wie Modelle aus einem Lego-Baukasten. Bei sehr 
großen Rahmen macht dies Sinn.

Kleinere Rahmen besser aus Blech
Bei kleineren Abmessungen ist es deutlich 
günstiger, alle Halbzeuge zu einem Bauteil 
aus Blech zusammenzufassen. Diese Strate-
gie führt zwar gerade bei Rahmen zu einem 
erheblichen Verschnitt. In Summe sind ein-
teilig gebogene Bauteile aber nach Erfahrung 
von TRUMPF dennoch günstiger, da die Per-

Im Kleinen

groß sparen

Halbzeuge zusammenfassen

Achtteilige
Schweißbaugruppe 
aus Halbzeugen

14



nachher

65 Prozent Kostenvorteil

–65%

sonalkosten zum Handhaben, Positionieren, 
Verschweißen und Verputzen der Halbzeuge 
entfallen.

So wurde zum Beispiel für die hier gezeig-
te Behälteraufnahme mit einer Länge von 
400 mm eine achtteilige Schweißbaugruppe 
aus einfachen Halbzeugen durch eine einteilige 
Biegekonstruktion ohne Schweißungen ersetzt. 
Dies resultierte in einer Kostenersparnis von 
65 Prozent.

Einteiliges  
Biegeteil  

aus Blech

41% Fertigung

95%5%

59%

Material

vorher

nachher

100%

35%
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vorher

Strategie 5

Geräteträger für Pneumatik und Sensorik

Viele Baugruppen sind historisch gewachsen. So 
auch bei dem hier abgebildeten Geräteträger für 
Pneumatik und Sensorik. Hier wurde zuerst an 
einen einfachen Halter für eine Zusatzfunktion 
eine Lasche angeschraubt, daran später ein Win-
kel befestigt. Bei der nächsten Änderung wurde 
am Winkel noch ein Halteblech angebracht. 
So entstand eine gewachsene Struktur, die sich 
viel günstiger aus einem mehrfach gebogenen 
Blech herstellen lässt. Auch wenn Zeit heute 
allerorten Mangelware ist: Wer ein klein wenig 
seiner kostbaren Zeit in ein Redesign investiert, 
wird in seinen Produkten viele Teile finden, 
die sich hervorragend zusammenfassen lassen. 

Sparen 

durch 

Zusammen­

fassen

Teilezahl reduzieren

Fünf 
montierte 
Einzelteile
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nachher

80 Prozent 
weniger Teile

–80%

Einteiliges, 
gebogenes und 

geschweißtes 
Blech

Ein Tipp für längere Strukturen 

Beim Zusammenfassen vieler Teile entstehen schnell schwer biegbare  
Profile. Doch wenn die Biegewinkel größer als 90° bleiben, lassen sie sich 
trotzdem leicht biegen. 
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vorher

Strategie 6

Elektronikgehäuse

Montagearbeiten können durchaus erforderlich 
sein, zum Beispiel, um Teile später demontieren 
zu können. Viele Montagearbeiten sind aber un-
nötig und lassen sich ohne Einschränkungen der 
Funktion durch günstigere Lösungen ersetzen.

Den enormen Effekt dieser Strategie zeigt 
ein Elektronikgehäuse, das in einem Schalt-
schrank montiert wird. Ursprünglich bestand 
das Gehäuse aus insgesamt 10 Einzelteilen, 
die mit 16 Schrauben verbunden wurden. Die 
Kernfrage „Warum wird was montiert?“ ergab, 
dass nur der Deckel verschraubt sein muss, um 
ihn später für Wartungsarbeiten abnehmen zu 
können.

Hohe Stabilität ohne zusätzliche  
Elemente
Heute besteht das Elektronikgehäuse aus einer 
gebogenen Blechschachtel mit verschiedenen 

Vormontage

entfällt

komplett

Montagezeit minimieren

Zehnteilige 
Montagebau-
gruppe
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nachher

80 Prozent schneller montiert

–80%

integrierten Funktionalitäten, durch die zum 
Beispiel ohne zusätzliche Elemente eine hohe 
Stabilität erreicht wird. Der Trick dabei, um die 
geforderte Stabilität zu erreichen: In das Biege-
teil wurden Zapfen integriert, die nach dem Ver-
schrauben des Deckels die Stabilität sicherstellen. 
Mit dieser Lösung entfallen neben der komplet-
ten Vormontage auch 12 der 16 Schrauben und 
damit etwa 80 Prozent der Montagezeit.

Für Stanz-Laser-Maschinen prädestiniert

Kleine Gehäuse lassen sich perfekt auf einer Stanz-Laser-Maschine herstellen. 
Während die komplexe Außenkontur lasergeschnitten wird, lassen sich Loch-
blechstrukturen schneller und besser stanzen. Zudem kann die Stanz-Laser-
Maschine auch Gewinde formen und Laschen aufstellen und so in einem 
Arbeitsgang einbaufertige Teile herstellen.

Einteilige 
Blechschachtel mit 

integrierten Zapfen
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vorher

Strategie 7

Distanzstrebe

Rohre werden in der gesamten Industrie sehr 
gerne genutzt, denn sie sind stabil und einfach 
einsetzbar. Ob das Rohr tatsächlich nötig ist, 
klären Fragen wie: Tritt Torsion auf? Dann ist 
ein Rohr besser. Oder: Wie lang sind die Rohre? 
Auch bei langen Strukturen haben Rohrkon
struktionen meist Vorteile.

Die hier gezeigte Distanzstrebe zur Befesti-
gung eines Pneumatikzylinders ist weniger als 
300 mm lang und wird nur auf Zug belastet. Dies 
lässt sich mit einer einteiligen Blechkonstrukti-
on viel besser lösen – komplett ohne Schweiß-
arbeiten. Bei Rohrkonstruktionen müssen 
häufig Fußplatten, Flansche oder Laschen ange-
schweißt werden. Blechkonstruktionen lassen 
sich auch mit zusätzlich integrierten Funkti-
onen meist einteilig ausführen. So wurde das 
Blech für die Distanzstrebe bewusst nicht zum 
„U“, sondern zum „V“ gekantet. Dies reduziert 

Komplett

ohne

Schweißen

Rohre überdenken

Zwei Bleche und 
ein Quadratrohr 
geschweißt
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nachher

66 Prozent der Teile ersetzt

–66%

nicht nur die Zahl der Biegungen, es verhindert 
auch die Ablagerung von Schmutz auf der Stre-
be – für Branchen wie die Lebensmittelindus
trie ein überaus wichtiges Thema. 

Gegenüber der verschweißten Rohrkon
struktion konnten mit der einteiligen Blechlö-
sung die Kosten um 55 Prozent und die Zahl 
der Teile um 66 Prozent reduziert werden.

V-förmig  
gebogenes  

Blechteil

Vom Rohr zum Dreikant

Wenn keine Torsion vorhan-
den ist, gibt es zur Gestaltung 
der Struktur mehrere Möglich-
keiten. Vorteil der V-förmigen Strebe: Ein „V“ erfor-
dert eine Kantung weniger als ein „U“ und verhindert 
Schmutzablagerungen auf der Oberseite.
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vorher 1. Variante

Strategie 8

Rollenhalter

Für jede Funktion gibt es mehrere Umsetzungs-
möglichkeiten, die alle ihre Berechtigung ha-
ben. Denn – so auch das Motto der TRUMPF 
Seminare: Jede Konstruktion, die funktioniert, 
ist auch richtig. Mit etwas Überlegung lassen 
sich aber viele Lösungen optimieren. Ein sehr 
gutes Beispiel dafür, dass sich für eine Anforde-
rung mehrere gute Lösungen finden lassen, ist 
der hier abgebildete Rollenhalter.

In der ursprünglichen Konstruktion wurde 
ein einfaches, gesägtes und gebohrtes Rechteck-
rohr auf ein Blech geschweißt. Das Laserschnei-
den von Rohr und Platte reduziert insbesondere 
durch die Integration von Fügehilfen die Kosten 
um 33 Prozent 

Rund 41 Prozent günstiger als das Aus-
gangsteil ist die Umsetzung als geschweißtes 
Blechbiegeteil, bei dem das Ausgangsteil sehr 
ähnlich nachgebaut wurde. Noch günstiger lässt 

Wirtschaft­

lichste Lösung 

finden

Gestaltungsmöglichkeiten kennen

Blech mit 
gesägtem Rohr

Blech mit laser-
geschnittenem Rohr
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2. Variante 3. Variante

sich der Rollenhalter ohne Schweißen allein 
durch geschicktes Biegen herstellen. Dies erfor-
dert zwar den Einsatz etwas dickerer und damit 
teurerer Bleche, reduziert aber die Herstellkos-
ten auf die Hälfte. Nachdem die Rollenhalter 
statisch montiert werden, spielt das höhere Ge-
wicht keine Rolle.

Unendliche Gestaltungsfreiheit

∞%

Geschweißtes 
Blechbiegeteil

Blechbiegeteil 
ohne Schweißen

Laserschneiden

Der Laser ist ein extrem flexibles Werkzeug, das ein 
breites Materialdickenspektrum abdeckt. Zudem er-
möglicht der Laser das Schneiden von fast jeder Geo-
metrie. Entsprechend groß ist die Gestaltungsfreiheit 
– auch beim Laserschneiden von Rohren.
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vorher

Strategie 9

Gehäuse

Das Motto „Zeit ist Geld“ gilt auch für die Fer-
tigung. Ein sehr schönes Beispiel, wie sich die 
Durchlaufzeit eines Bauteils mehr als halbie-
ren lässt, ist das hier abgebildete Gehäuse. Ur-
sprünglich wurde das Gehäuse als einfache Box 
mit vier hochgekanteten Seiten hergestellt, die 
an den Ecken MAG-geschweißt und verschlif-
fen wurden. Die geforderte Qualität ließ sich 
nur mit einem hohen Nacharbeitsaufwand er-
reichen.

Laserschweißen schneller und  
nacharbeitsfrei
Als deutlich wirtschaftlichere Lösung erwies 
sich das Wärmeleitschweißen mit einem La-
ser. Zwar ist das Laserschweißen teurer als das 
MAG- oder WIG-Schweißen, aber auch deut-
lich schneller. So konnte das Gehäuse 59 Pro-
zent schneller produziert werden. Schon durch 

Laserschweiß­

naht ohne 

Nachbear­

beitung

Durchlaufzeit verringern

MAG-geschweißt, 
Nacharbeit nötig
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nachher

die Zeitersparnis sind die Mehrkosten des La-
serschweißens in der Regel ausgeglichen. Aber 
die Lasernaht ist auch noch weitgehend nach-
arbeitsfrei. In diesem konkreten Fall reduzierte 
der Einsatz des Laserschweißens die Herstell-
kosten um 33 Prozent.

Fertigungszeit um 
59 Prozent verkürzt

–59%

Der Vergleich der 
Fertigungszeiten für 
das Gehäuse zeigt, 
dass beim Schweißen 
und Verputzen viel Zeit 
eingespart wird.

–59%

Lasergeschweißt 
ohne Nacharbeit

Lackieren

Verputzen

Schweißen

Biegen

Laserschneiden

MAG Laser
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vorher

Strategie 10

Tragwerk

Bei jeder Baugruppe, die dynamisch bewegt 
wird, lohnt sich ein Blick auf das Gewicht. So 
auch bei diesem Tragwerk aus dem SheetMaster 
der TruMatic 7000. Schon das Ausgangsteil war 
eine Blechkonstruktion mit verschiedenen Bie-
gungen und MAG-Schweißungen. Solche Teile 
kann zwar jeder Zulieferer sehr leicht herstellen, 
diese Konstruktionen erfordern aber zum pro-
zesssicheren MAG-Schweißen entsprechende 
Blechdicken und durch den großen Verzug einen 
erheblichen Richtaufwand. 

Laserschweißen spart Zeit, Nacharbeit  
und Gewicht
Als deutlich günstigere Lösung erwies sich das 
Tiefschweißen mittels Laser, mit dem die Teile 
jetzt viel schneller und mit wenig Verzug ge-
schweißt werden. Zudem lassen sich mit dem 
Laser auch dünne Bleche sehr gut mit dicken 

Dünnere

und weniger

Bleche

Gewicht einsparen

MAG-ge-
schweißte 
Baugruppe
mit viel 
Fräsaufwand
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nachher

Blechen verbinden; somit muss die große Mas-
se nur an die Stellen, wo sie wirklich nötig ist. 
Beim Tragwerk für den SheetMaster erlaubte 
das Tiefschweißen mittels Laser den Einsatz von 
wenigeren und dünneren Blechen. Das drückte 
das Gewicht um 25 Prozent und – insbesondere 
durch das Entfallen sämtlicher Richtarbeiten – 
die Kosten um 60 Prozent nach unten. Höhere 
Präzision und weniger Verzug minimierten zu-
dem den Aufwand für das Fräsen, da die Flächen 
nur noch leicht überfräst werden müssen.

25 Prozent leichter

–25%

Das Tiefschweißen mittels Laser verbindet nicht nur 
schnell und verzugsarm. Es kann auch sehr gut dün-
ne mit dicken Blechen verschweißen und trägt damit 
entscheidend zur Gewichtsreduzierung bei.

Weniger 
Gewicht und 
Fräsaufwand 
durch Laser-

schweißen
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vorher 1. Variante

Strategie 11

Halteplatte für Näherungsschalter

Nicht jeder hat für jede Aufgabe die optimale 
Maschine, aber: Jeder kann aus seinen Möglich-
keiten das Beste herausholen. Ein hervorragen-
des Beispiel dafür, wie sich eine Funktion auf 
verschiedenste Arten lösen lässt, ist diese Halte-
platte für zwei Näherungsschalter.

Bleche umformen statt fräsen
Ausgangsbasis ist ein gefrästes und anschließend 
lackiertes Bauteil. Damit ist klar: Diese Genau-
igkeit lässt sich auch anders – günstiger – er-
reichen. Die gefrästen Taschen hatten nur die 
Aufgabe, die Position der Näherungsschalter si-
cherzustellen und ein Verdrehen auszuschließen. 

Je nach den vorhandenen Fertigungsmöglich-
keiten bieten sich verschiedene Konstruktionen 
an. Mit einer Laserschneidanlage und einer Bie-
gemaschine lässt sich das Bauteil zweilagig aus-
führen, wobei die lasergeschnittene Platine auf 

Herstellung

in nur

einem Prozess

Fertigungsmöglichkeiten nutzen

Gefräst

Lasergeschnitten 
und gebogen
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3. Variante2. Variante

72 Prozent günstiger

–72%

der Biegemaschine gefalzt wird. Besitzer einer 
Stanzmaschine können deren Umformmöglich-
keiten nutzen und die Näherungsschalter über 
Laschen positionieren, die sich in der Stanzma-
schine mit einem Multibend Werkzeug mit Hö-
hen von bis zu 25 mm hochstellen lassen. Die 
Stanzmaschine hat den zusätzlichen Charme, 
dass sie auch gleich die Gewinde ins Blech for-
men kann und damit einbaufertige Teile liefert.
Als einfachste und günstigste Variante erwies 
sich das Einprägen von Zentrierwarzen. Es reicht 
zur Positionierung der Näherungsschalter völlig 
aus und erlaubt zudem die Herstellung des kom-
pletten Bauteils inklusive Löcher, Senkungen 
und Gewinde in einem einzigen Prozess. Das ist 
satte 72 Prozent günstiger als beim Ausgangsteil.

Gestanzt mit 
einfachen 

Umformungen

Gestanzt mit 
MultiBend Um-
formwerkzeugen

Stanzmaschinen 
können nicht nur 
Löcher erzeugen, 
sondern auch 
umformen oder mit 
einem MultiBend 
Werkzeug sogar 
Laschen hochstellen.
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Strategie 12

Mit inzwischen sechs Referenten hat TRUMPF in den vergangenen 
Jahren mehr als 400 Workshops und Seminare veranstaltet und da-
mit knapp 4.000 Mitarbeiter in Sachen Blechbearbeitung aus- und 
weitergebildet. Um Themen wie blechgerechte Konstruktion, Laser-
schweißgestaltung, Rohrgestaltung oder die Prozesskette Blech zu 
vermitteln, bietet TRUMPF drei Arten von Beratungen an: 

Firmenübergreifende Seminare:
An diesem Angebot können Vertreter verschiedener Firmen teil-
nehmen und aktuelle Bauteile aus ihrer Fertigung einbringen. Die 
Seminare mit acht bis zwölf Teilnehmern finden bei TRUMPF statt, 
dauern in der Regel drei Tage und enden mit dem Fertigen einer 
von den Teilnehmern erarbeiteten Lösung. 

Individuelle Workshops:
TRUMPF richtet diese Workshops exakt auf die jeweiligen Produk-
te und Besonderheiten der einzelnen Unternehmen aus. Dazu be-
sucht einer der Referenten im Vorfeld den Kunden. Die dreitägigen 
Workshops für acht bis zwölf Teilnehmer legen den Schwerpunkt 
auf die Konstruktion und finden bei TRUMPF oder direkt beim 
Kunden statt.

Applikationsberatungen zur Teilegestaltung: 
Mit diesen Schulungen beraten Mitarbeiter von TRUMPF einzel-
ne Unternehmen individuell bei der optimalen Herstellung eines 
konkreten Bauteils. Die eintägige Beratung umfasst die Analyse der 
Baugruppe und deren Funktionen mit zielgerichteter Optimierung, 
die Erarbeitung und Bewertung von Ideen und Lösungsansätzen 
mit Festlegung weiterer Maßnahmen sowie die detaillierte Doku-
mentation aller Ideen und Lösungsvorschläge.

Informationen zu Seminaren, Workshops und 
Applikationsberatungen unter Email: 
training@de.trumpf.com

Blechgestaltung lernen
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Die TRUMPF Gruppe zählt mit einem Umsatz von 2,325 Milliarden Euro und 
über 9.600 Mitarbeitern (vorläufige Angaben für das Geschäftsjahr 2011/12) 
zu den weltweit führenden Unternehmen in der Fertigungstechnik. Unter 
dem Dach einer Holding sind die drei Geschäftsbereiche – Werkzeugma-
schinen, Lasertechnik/Elektronik und Medizintechnik – zusammengefasst. 
Kerngeschäft sind Werkzeugmaschinen für die flexible Blechbearbeitung zum 
Stanzen und Umformen, für die Laserbearbeitung und zum Biegen. Im Be-
reich industrieller Laser und Lasersysteme ist das Unternehmen mit Stamm-
sitz in Ditzingen nahe Stuttgart Technologie- und Weltmarktführer. Mit rund 
60 Tochtergesellschaften und Niederlassungen ist die Gruppe in fast allen 
europäischen Ländern, in Nord- und Südamerika sowie in Asien vertreten. 
Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, China, Frankreich, Groß-
britannien, Japan, Mexiko, Österreich, Polen, in der Schweiz, in Singapur, in 
Tschechien und in den USA.

www.trumpf.com
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